
RADA AUGENDUSCHEN FÜR LABOREINRICHTUNGEN

Rada Augendusche ECO FWD

Technische Daten
Material:	 	 	 Messing	/	Kunststoff,	farbig
	 	 	 epoxidbeschichtet	in	grün	oder	rot
Anschluss:	 	 Schlauch	3/8”,	DN10	Überwurfmutter
Betriebsdruck:	 	 ≥	2	bar
Volumenstrom:	 	 Augendusche	12	l/min
Artikelnummer:	 	 50	0000	14	R 
	 	 	 50	0000	14	G

Rada Augendusche ECO FHE

Technische Daten
Material:	 	 	 Messing	/	Kunststoff,	farbig
	 	 	 epoxidbeschichtet	in	grün	oder	rot
Anschluss:	 	 Schlauch	3/8”,	DN10	Überwurfmutter
Betriebsdruck:	 	 ≥	2	bar
Volumenstrom:	 	 Augendusche	6	l/min
Artikelnummer:	 	 50	0000	15	R 
	 	 	 50	0000	15	G

Rada Augendusche ECO FHEG

Technische Daten
Material:	 	 	 Messing	/	Kunststoff,	farbig
	 	 	 epoxidbeschichtet	in	grün	oder	rot
Anschluss:	 	 Schlauch	3/8”,	DN10	Überwurfmutter
Betriebsdruck:	 	 ≥	2	bar
Volumenstrom:	 	 Augendusche	6	l/min
Artikelnummer:	 	 50	0000	16	R 
	 	 	 50	0000	16	G



Rada Augendusche ECO FHDG

Technische Daten
Material:	 	 	 Messing	/	Kunststoff,	farbig
	 	 	 epoxidbeschichtet	in	grün	oder	rot
Anschluss:	 	 Schlauch	3/8”,	DN10	Überwurfmutter
Betriebsdruck:	 	 ≥	2	bar
Volumenstrom:	 	 Augendusche	12	l/min
Artikelnummer:	 	 50	0000	17	R 
	 	 	 50	0000	17	G

Rada Augendusche ECO FTE 

Technische Daten
Material:	 	 	 Messing	/	Kunststoff,	farbig
	 	 	 epoxidbeschichtet	in	grün	oder	rot
Anschluss:	 	 Schlauch	3/8”,	DN10	Überwurfmutter
Betriebsdruck:	 	 ≥	2	bar
Volumenstrom:	 	 Augendusche	6	l/min
Artikelnummer:	 	 50	0000	18	R 
	 	 	 50	0000	18	G

Rada Augendusche ECO FTEG

Technische Daten
Material:	 	 	 Messing	/	Kunststoff,	farbig
	 	 	 epoxidbeschichtet	in	grün	oder	rot
Anschluss:	 	 Schlauch	3/8”,	DN10	Überwurfmutter
Betriebsdruck:	 	 ≥	2	bar
Volumenstrom:	 	 Augendusche	6	l/min
Artikelnummer:	 	 50	0000	19	R 
	 	 	 50	0000	19	G

RADA AUGENDUSCHEN FÜR LABOREINRICHTUNGEN



Rada Augendusche ECO FTD

Technische Daten
Material:	 	 	 Messing	/	Kunststoff,	farbig
	 	 	 epoxidbeschichtet	in	grün	oder	rot
Anschluss:	 	 Schlauch	3/8”,	DN10	Überwurfmutter
Betriebsdruck:	 	 ≥	2	bar
Volumenstrom:	 	 Augendusche	12	l/min
Artikelnummer:	 	 50	0000	20	R 
	 	 	 50	0000	20	G

Rada Augendusche ECO FTDG

Technische Daten
Material:	 	 	 Messing	/	Kunststoff,	farbig
	 	 	 epoxidbeschichtet	in	grün	oder	rot
Anschluss:	 	 Schlauch	3/8”,	DN10	Überwurfmutter
Betriebsdruck:	 	 ≥	2	bar
Volumenstrom:	 	 Augendusche	12	l/min
Artikelnummer:	 	 50	0000	21	R 
	 	 	 50	0000	21	G

Rada Augendusche ECO TTAG

Technische Daten
Material:	 	 	 Edelstahl	/	Kunststoff,	farbig
	 	 	 epoxidbeschichtet	in	grün	oder	rot
Anschluss:	 	 Schlauch	3/8”,	DN10	Überwurfmutter
Schlauch:		 	 3/8”,	DN10	Länge	1.500	mm
Vorrat:	 	 	 15	Liter	Trinkwasser
Pressluftdruck:	 	 6	bar
Betriebsdruck:	 	 ≥	2	bar
Volumenstrom:	 	 Augendusche	6	l/min
Artikelnummer:	 	 50	0000	22	R 
	 	 	 50	0000	22	G

Wichtiger Hinweis!	Aus	Hygienegründen	muss	das	Wasser	
mindestens	einmal	pro	Monat	ausgetauscht	werden.	Vor	der	
Neubefüllung	muss	der	Wassertank	gründlich	gereinigt	werden!
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Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße	6
63303	Dreieich
Telefon:	06103-98	04	0
Telefax:	06103-98	04	90 
E-Mail:			info@rada-armaturen.de 
Internet:	www.rada-armaturen.de		

Rada ist ein eingetragenes Warenzeichen von Kohler Mira Limited, England.
Technische Änderungen vorbehalten.
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Alle	ECO-Augenduschen	bestehen	aus	Kunststoffmaterial	 und	 verfügen	über	 einen	Körper	 und	ein	Ventil	 aus	Messing	mit	 korrosionsfester	
Epoxydlackierung.	Die	Düse	ist	mit	einem	Durchflussregler	ausgestattet,	der	in	der	Lage	ist,	einen	eventuell	zu	hohen	Druck	des	Wassernetzes
zu	absorbieren.	Der	Betätigungshebel	 lässt	sich	gemäß	der	Norm	DIN	EN	15154	mit	einer	einzigen	Bewegung	aktivieren	und	 ist	mit	einem	
Feststeller	ausgestattet,	wodurch	eine	durchgängige	Wasserausgabe	bei	uneingeschränkter	Bewegungsfreiheit	der	Hände	gewährleistet	ist.	Die	
Schutzkappen	der	Augenduschen	sind	aus	weichem,	nicht	allergischem	Gummi	mit	Staubschutzdeckel	verhindern	potentielle	Verletzungen	und	
unterstützen	die	korrekte	Ausrichtung	des	Wasserflusses.
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