
Artikelnummer 
Rada Sense Netzwerk-Upgrade A 1621-215

Alle Maßangaben in mm

 � Für alle Rada Sense Armaturen mit Herstelldatum ab 
Juli 2014

 � Programmierung von Rada Sense Armaturen mit 
Hilfe eines Laptops oder PCs

 � Zur Vernetzung von bis zu 31 Rada Sense Armaturen

 � Echtzeitgesteuerte Hygienespülfunktion individuell 
programmierbar 

 � Datenprotokollierung für Hygienespülung und 
thermische Desinfektion

ZUBEHÖR

RADA SENSE NETZWERK-UPGRADE A
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RADA SENSE NETWORK
SENSORBOX
12 V DC, 10 W

RLY:     Relaisbox  
PIR:      Bewegungsmelder 
ENG:     Bedienelement  
ADDR: Adresse
KS: Schlüsselschalter
VLV: Mischeinheit
NET: Netzwerk

WICHTIGER HINWEIS!

Der Eigentümer/Betreiber ist für den 
richtigen Anschluss und die regelmäßige 
Anfertigung von Datensicherungen der 

Einstellungen selbst verantwortlich!

Weitere Hinweise finden Sie im 
Handbuch.

Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße 6
D-63303 Dreieich



Installation und Bedienung
Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Anschlüsse  1x Mischeinheit
   1x Bedienelement
   1x Sicherheitssensor
   1x Netzwerk GLT / PC

Stromversorgung  12 V DC vom Mischventil

Schutzklasse   IP 47

Umgebungsbedingungen 5 - 40°C
   95% relative Luftfeuchte, 
   nicht kondensierend 

Kabellängen:  Mischeinheit - Sensorbox 1,5 m
   Sensorbox - Bedienelement 0,5 m
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Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße 6
D-63303 Dreieich

Telefon: +49-(0)6103-98 04 0
Telefax: +49-(0)6103-98 04 90
E-Mail: info@rada-armaturen.de
Internet: www.rada-armaturen.de

Rada ist ein eingetragener Markenname von Kohler Mira Limited, England
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.
© Januar 2017 Kohler Mira Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument darf nicht ohne Erlaubnis von Kohler Mira Limited auch nicht 
auszugsweise vervielfältigt werden. Dies beinhaltet Fotokopieren und elektronisches 
Vervielfältigen in jeglicher Form.

Netzwerkkabel
zu anderen 
Rada Sense 
Armaturen

Kabel von der 
Sensorbox zum

Bedienelement (neu)

Kabel von der 
Sensorbox zur

Mischeinheit (neu)

USB-Kabel 
zur RS485-

Schnittstelle (neu)

oder

Installationsschema

Programmierbare Funktionen

Laufzeit Sense:   1 s – 59 min
Mischwassertemperatur 30 – 50°C, frei einstellbar 
   durch Benutzer
Typ der Hygienespülung:  keine, standard, intelligent
Hygienespülzyklus:   1 – 30 Tage
Aufwärmzeit Hygienespülung: 1 s – 59 min
Hygienespüldauer:   1 s–59 min
Hygienespülzeit:   00:00–24:00 Echtzeituhr
Hygienespültemperatur:  30 – 50°C
Hygienespülprotokoll:  365 Spülzyklen
Typ der therm. Desinfektion:  standard, exponentiell
Aufwärmzeit für 
therm. Desinfektion:  1 – 10 min
Zeitdauer für 
therm. Desinfektion:  3 – 59 min
Abschaltung der 
therm. Desinfektion:  3 – 59 min
Temperatur für 
therm. Desinfektion:  60 – 80°C


