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Presto NEO® DUO zelfsluitende  
wastafelmengkraan met hendel
- Voor bladmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar  
             boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of 
 enkele looptijd van 15 sec. 
-  Met Soft Touch ergonomische hendel
- Met temperatuurhendel met  
 aanslagbegrenzer
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek 
- Met afsluiters en keerkleppen

Specificatie: 
Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type NEO 
DUO, voor bladmontage. Water- en energiebespa-
rend en robuust. Met bediening door hendel naar  
onderen of naar boven te bewegen. Met 
temperatuurhendel met aanslagbegrenzing.

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd messing
Aansluitingen:  3/8" 
Volumestroom:   3 l/min.
Enkele looptijd:  15 sec. (zowel naar onderen  
   als naar boven)
Dubbele looptijd: 7 sec (naar boven) en 
   11 sec. (naar onderen) 

Bestel-
nummer

Art.  
nummer

Enkele 
looptijd

Dubbele 
looptijd

S-Uitvoe-
ring*

2.1931.097 68052 - 7 & 11 sec V
2.1931.096 68051 15 sec. - V
2.1931.095 68050 15 sec - -

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te 
  laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen: 
Bestelnr.: 2.1931.559 (Art.nr. 01237) Bovendeel  
    15 sec.
Bestelnr.: 2.1931.560 (Art.nr. 01238)  Bovendeel S  
    15 sec.
Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor  
    perlator 
Bestelnr.: 2.1931.795 (Art.nr. 90594) Hendel  
    mengkraan
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WERKINGSPRINCIPE PRESTO NEO DUO


