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A

Volumestroom-
begrenzer

Rp 3/4"

R 3/4"

Rada B-Safety Nooddouche 073085  
Zonder bediening voor plafondmontage, voor 
opbouw leidingwerk 

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Zonder bediening
- Kleur: groen en zwart 
- Met symbool voor nooddouche vlgs DIN EN ISO  
  7010 (sticker) 
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 
- Conform: DIN EN 15154-5:2019 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:
Rada B-Safety nooddouche zonder bediening voor 
plafondmontage voor opbouw leidingwerk, type 
073085. Hoogte 600 mm, aansluiting ¾" binnen-
draad.

Technische gegevens:
- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met  
  poedercoating 
- Aansluiting: ¾" binnendraad 
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde  
  begrenzer 
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.134 (Art.nr. 073085)  
             Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.135 (Art.nr. 073095)  
             Premium Line rvs


