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Tel. 0342-414088 . www.radacontrols.com

Rada Tec 710, elektronische  
urinoirspoelkraan 
Voor wandmontage

- Voor wandinbouw
- Instelbare spoeltijd
- Voorspoeling
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
-  Programmeerbaar 

Specificatie: 
Rada Tec 710, elektronische urinoirspoelkraan 
infrarood bediend, voor wandinbouw, voor wandmon-
tage. Waterbesparend en robuust, voorzien van een 
instelbare spoeltijd en intelligente* automatische 
cyclusspoeling.  Aansluiting 1/2” buitendraad. 

Technische gegevens:
Frontplaat:   Roestvast staal.
Aansluitingen:  1/2” buitendraad
Werkdruk:  50 - 800 kPa
Afmetingen afdekplaat: 150 x 120 x 16 mm
Afmetingen inbouwbox: 121 x 96 x 72 mm
Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset): 
Spoeltijd:  6 - 25 seconden,   
   standaard 5 seconden
Cyclusspoeltijd:  is gelijk aan spoeltijd
Cyclusinterval:  0 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusinterval: na 24 uur geen gebruik

Uitvoering inclusief batterij:
Bestelnr.: 2.1931.360 (Art.nr. 710750)  
     Urinoirspoelkraan zonder ruwbouwset
Hierbij benodigd:
Bestelnr.: 1336888 (Art.nr. 710770)  
	 					Ruwbouwset,	met	afsluiter	en	filter 
    
Uitvoering inclusief transformator:
Bestelnr.: 2.1931.361 (Art.nr. 710760)  
     Urinoirspoelkraan zonder ruwbouwset
Hierbij benodigd:
Bestelnr.: 1336888 (Art.nr. 710770)  
	 				Ruwbouwset,	met	afsluiter	en	filter 

Accessoires:
Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)    
Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25) 
Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)
Batterij 6V Li CRP2
Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)
Netadapter 6V DC voor 1 - 3 kranen

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er 
   in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd  
   gespoeld is als de cycluspoeltijd.
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