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Presto 12 zelfsluitende urinoirspoeler
Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek 

Specificatie: 
Presto zelfsluitende urinoirspoeler, voor wand-
montage, voor opbouw leidingwerk, type 12. Water-
besparend en robuust. Verchroomd met instelbare 
volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm 
binnenwerk. Spoeltijd ~6 seconden. Aansluitingen 2 
x ½” buitendraad.

Technische gegevens:
Behuizing:   Verchroomd messing
Volumestroom:  Instelbaar
Aansluitingen:  ½” bu. dr.
Spoeltijd:  ca. 6 seconden

Bestelnr.: 2.1930.867 (Art.nr. 31001) Met ½“ aan- 
     sluitingen, zonder wartels
Bestelnr.: 2.1930.188 (Art.nr. 31707) Presto 12 A, 
     haakse uitvoering, met ½“ aansluitingen  
     zonder wartel

Onderdelen:
Bestelnr.: 2.1930.260 (Art.nr. 90206) Revisieset  
    Presto 12/12A 
Bestelnr.: 2.1931.544 (Art.nr. 01027) Bovendeel  
    Presto 12/12A


