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Tel. 0342-414088 · www.radacontrols.com

Prestotem 2 douchepaneel type 88826
Geanodiseerd aluminium met handdoche, 
thermostatische mengkraan en stopkraan

- Water- en energiebesparend  
- Met installatieframe 
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
-  Vereenvoudigd onderhoud door  
 scharnierend front
-  Met uitwisselbare kraanafdekplaat
- Ideaal bij renovatie
- Met niet-zelfsluitende stopkraan
-  Thermostatische mengkraan met gladde  
 binnenkant waarbij geen keerkleppen nodig  
 zijn (patent) omdat geen kruisverbindingen  
 mogelijk zijn
- Met temperatuurbegrenzer
-  Mogelijkheid voor thermische desinfectie

Specificatie:
Prestotem 2, geanodiseerd aluminium douchepaneel 
type 88826, met Presto Mastermix thermostatische 
mengkraan met temperatuurbegrenzer, hand-
douche, glijstang en stopkraan. Met scharnierend 
front voor vereenvoudigd onderhoud en geïnte-
greerde uitwisselbare kraanafdekplaat. 
Waterbesparend en robuust. Met kogelafsluiters 
en flexibele slangaansluitingen met ½” wartel voor 
boven- of achteraansluiting. 

Technische gegevens:
Behuizing:   Geanodiseerd aluminium  
   (2,5 mm)
Volumestroom:  8 l/min 
Aansluitingen:  ½” wartel
Afmetingen paneel: 1290 x 230 x 80 mm
Bediening:  Stopkraan (180º open-dicht)
Thermostaatkraan: Type Mastermix, geen keer- 
   kleppen benodigd
Handdouche:  Met anti-kalk sproeiplaat

Bestelnr.: 1347472 (Art.nr. 88826) 

Opm. De Prestotem 2 douchepanelen zijn leverbaar 
in diverse varianten met elektronische of 
mechanische bediening, met vaste douchekop of 
handdouche, met en zonder mengkraan.
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