
2-1Tel. 0342-414088 . www.radacontrols.com

01
/2

4 
Te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

DO
UC

HE
PA

NE
LE

N

Rada Tec M1000 douchepaneel 
Rvs uitvoering met thermostaatkraan, VR106RC 
douchekop en infraroodbediening 

- Water- en energiebesparend  
- Vandaalbestendig  
- Met instelbare automatsiche cyclusspoeling  
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten  

Specificatie: 
Rada Tec rvs douchepaneel, type M1000, met  
geïntegreerde thermostaatkraan en VR106RC 
douchekop. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend 
met infrarood bediening, met instelbare douchetijd 
en intelligente* automatische cyclusspoeling. Wordt 
geleverd met douchekop en magneetventiel. Met 
flexibele slangen met 3/8” wartel voor boven- of 
achteraansluiting. Stroomvoorziening 6V DC. 

Technische gegevens:
Behuizing paneel: Rvs
Volumestroom:  6 l/min.  
Spoeltijd (sec.):  3 - 83, standaard 23.
Modus:   Start-Stop  
Tijd schoonmaakstand: 1 - 10 Min., standaard 3 Min. 
Cyclusspoeltijd (sec.): 4, 15, 30, 60, 90, 120, 180  
   standaard 30 sec. 
Cyclusspoelinterval: 12, 24, 48, 72, 96, 108 uur 
   standaard 72 uur
Aansluitingen:  3/8” wartel 
Werkdruk:   100 - 500 kPa
Warm water temp. Max. 70°C 
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar
Thermische desinfectie: Mogelijk (niet automatisch)
   en enkel m.b.v. Rada Tec  
   programmeerset met display

Bestelnr.: 3050111 (met batterij) 

Hierbij benodigd: 
Bestelnr.: 1480776 (Art.nr. 277198)
Rada netadapter, 230V AC/12V DC
 
Accessoires:
Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)
Tec programmeerset met display
Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)
Batterij 6V Li CRP2
Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)
Netadapter 6V DC voor 1 douchepaneel


